
Datum:

Artikelnummer:

Beschreibung

Die VARIO-Lochmatte ist ein ergonomischer 

arbeitsplätzen.        Aufgrund  der  Material-

zusammensetzung  und  der Geometrie  wird 

durch ihren  Einsatz eine starke   Belastungs-

reduzierung  für den  gesamten  Muskel- und 

Gelenkapparat bewirkt.

Eigenschaften

Material: Styrol-Butadien-Kautschuk / Naturkautschuk

Farbe:

Oberfläche: Die Oberseite ist durch ihre wabenförmige Löchung gekenn-

zeichnet. Flüssigkeiten können abfließen.

Gewicht: 12.000 g / m²

Größe: Grundgröße 100 x 150 cm

Bei Bedarf in allen Größen und Konturen lieferbar.

Temperatur-

anwendungsbereich:

Elektrischer

Widerstand:

Härte 63 Shore A (± 5)

Bruchdehnung 300 %MIN

Zugfestigkeit 4 MpaMIN

Oberflächenprofil: gelocht

 -40 °C bis +80 °C

 > 10
9
 Ohm (EN 344-1)
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VARIO - Arbeitsplatzmatte

DATENBLATT

Bodenbelag  für  die  Ausstattung  von  Steh-

Die Standardfarbe ist schwarz.

Seite 1/2



Chemische Beständigkeit

Aceton 3

Ameisensäure 1

Ammoniak (10%ig) 1

Essigsäure (10%ig) 2

Methanol 1

Methylenchlorid 3

Mineralöl 3

Natronlauge (10%ig) 1

Schwefelsäure (10%ig) 1

Schwefelsäure (75%ig) 4

Benzin 3

Wasser 1

Waschmittellösung (2%ig) 1

(1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = resistent bei gelegentlichem Kontakt; 4 = nicht geeignet)

Bei Kontakt mit anderen Medien wird eine Testphase vor Ort empfohlen.
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